
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Material  

Cuerpo envase Fondo 
Aro - Tapa  

 

 

Contenemos lo importante. 
 
 

Fabricación de envases 
de hojalata 

 



 

       
 
 

 

 
 

 

60 años de trayectoria. 

Cajaravilla 5054, (C1407GWT) C.A.B.A. Argentina. 
www.envasesfadeh.com.ar 
info@envasesfadeh.com.ar 

(+54 11) 4683-0879 / 8622 / 2081  

Especificación de envase genérico 
Capacidad 1 lt.  
(Ø 102 mm x 144 mm) 
 

Descripción: Envase de hojalata costura eléctrica tapa con agujero para 
boquilla plástica. 
Capacidad: 1 lt. (Ø 102 mm x 144 mm) 
 

Características dimensionales generales 

Característica Dimensión 
Capacidad nominal 1 lt. 

Capacidad real 1.020 lt ± 10 mlt 
Altura envase 144.0 ± 0.5 mm 

Diámetro envase 101.5 ± 0.5 mm 
Diámetro de la boca para boquilla 24.8 +0.1 / - 0.05 mm 

 

Material 

Componente Material Cobertura Sn Dureza (temple) 
Cuerpo envase Hojalata electrolítica E1 - 2.5/2.8 g/m2  

(en cada cara) 
T3 (54-62 Rockwell 30T) 
T4 (58-66 Rockwell 30T)  

Fondo Hojalata electrolítica E1 - 2.5/2.8 g/m2  
(en cada cara)  

T3 (54-62 Rockwell 30T) 
T4 (58-66 Rockwell 30T)  

Aro - Tapa Hojalata electrolítica E1 - 2.5/2.8 g/m2  
(en cada cara) 

T2 (48-56 Rockwell 30T) 
T3 (54-62 Rockwell 30T) 

 

 


